
DITTING KR1403.

Kvernen passer fint inn i travle kaffebarer og kaffebutikker med stort volum på løsvektsalg, i tillegg til kaffebrennerier som ønsker 
å tilby ferdig malt kaffe. Meget solid konstruksjon i stål og en stor 3-fas motor gir jevnt resultat kilo etter kilo. Magnet i bønnebeholder 
og overopphetingsvern beskytter motor mot ødeleggende fremmedlegemer. Enkel trinnløs justering av malinsgraden fra finmalt 
(turkish) til grovmalt. Innstillingen for malingsgrad er indikert med tall og beskrivelse. Kvernen er utstyrt med poseklemme og 
vibrasjonsplate som sørger for at den nymalte kaffen samles i kaffeposen. Fjærbelastet hendel slår ut alle kafferester og minimerer 
oppsamling av kaffe i utløpet. 

Ditting KR1403 er eksepsjonell rask og med sine store kniver gir den en meget stabil 
malingsgrad.

Spenning / fase 230v / 400v 3fas

Motorkraft 2000W

Gjennomsnittlig malingskapasitet 2200 g/min

Hopper kapasitet 1100 g

Knivsett diameter 140 mm

Netto vekt 38 kg

Dimensjoner (B x D x H) 260mm x 340mm x 640mm
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FUNKSJONER OG SPESIFIKASJONER

Kvernen har 140mm flate kniver

Trinnløst justeringshjul i aluminium med presis justering 
fra finmalt (turkish) til grovmalt.

Elektronisk nedkjøling.

Ditting KR1403 maler ca. 2200 gram per minutt.


